
PLANO CONSTRUCTIVO

DATOS DEL PROPIETARIO Y DEL PROFESIONAL

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO(S):

UBICACIÓN - ESCALA 1: 1000

Lámina Nº 2/2

CLUB DE TENIS LA PAZ

CANCHAS DE PADEL

CÓDIGO CATASTRAL:

ZONA:

SUPERFICIE LEGAL:

SUPERFICIE REAL:

ÁREA CANCHAS:

2-01-046-0009-0001

LA FLORIDA

AV, AREQUIPA No. 8450

60.361,70 m2

AVENIDA / CALLE / PASAJE:

588,00 m2

AVENIDA AREQUIPA

CALLE BENITO JUAREZ

AVENIDA COSTANERA

CALLE LAS RETAMAS

RIO CHOQUELLAPU

AVENIDA LOS ALAMOS

CLUB DE TENIS LA PAZ
NIT. 1006821025

60.361,70 m2

PROYECTISTA:

PLANOS CONSTRUCTIVOS: ING. ORLANDO ALDUNATE
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CANCHA DE PADEL
ESTRUCTURA Y DETALLES PLATAFORMA

Bordillo perimetral de
Hormigón Armado H21
Secc. a=40 x h=25cm
Armadura:
2Ø12 Superior
2Ø12 Inferior
1eØ6c/15cm

Solera o pavimento de
Hormigón Armado H21
h=15cm
Malla electrosoldada:
#1Ø8 c/20cm sobre
galletas de 4cm de altura

Inducción a fisuración
Junta de dilatación
corte con cortadora de
pavimento de hormigón,
h=6cm y sello superficial
con silicona estructural

Muro H°C° existente

Pendiente 0,3%

Pendiente 0,3%

Canal de HºAº,
ver detalle

Pendiente 1%

Polietileno 150 micrones

DETALLE 2

 DETALLE 1

A

A

SECCION A-A
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DETALLE 1
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DETALLE 2
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Bordillo perimetral
Hormigón H21
Sección 40x25cm
Armadura:
Superior 2Ø12mm
Inferior 2Ø12mm
Estribo 1eØ6c/15cm

Solera HºAº hormigón H21
malla electrosoldada
#1Ø8c/20cm

Terreno compactado e
impermeabilizado con
polietileno

Solera HºAº hormigón H21
malla electrosoldada
1Ø8c/20cm

Canal HºAº hormigón H21
malla 1Ø8c/20cm
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CANCHA DE PADEL
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

C1 a TDP y controlCajas Paso IP55

Cajas con tapa
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6xAWG #10  en
conduit PVC Ø1"

6xAWG #10  en
conduit PVC Ø1"

28 Tapas ranuradas HºAº
hormigón H21
Dim: a=30cm e=5cm L=50cm
con envoltura de geotextil

DETALLE CANAL
longitud total 26m

Armadura
Ø8c/20cm

paredes y
fondo enlucido
de cemento

NOTA.-
Algunas características y
dimensiones indicadas en los
planos podrán ajustarse en
función a las propias de la
cancha prefabricada y a las
recomendaciones del fabricante

Relleno de grava para
facilidad de drenaje
perimetral hacia los tubos
perforados del sistema
existente

Tubería PVC SDR 35 Ø4"
a cámara existente

altura variable
h inicial 47cm,
h final 77cm


